Aktywna Sie¢ Geodezyjna

Osnowa
w zasiegu reki

RYSZARD PAZUS

Potrzeba nawigzywania pomiaréw g yinych do istniejo
cej osnowy to chleb powszedni geodety. Pomimo pelnego
w skali kraju standardowego zageszezenia punktami osnéw
geodezyjnych, bardzo czesto nawigzanie pomiaréw sytuacyj-
nych i wysokosciowych wymaga dodatkowych zabiegow. Szcze-
golnie pracochtonne bywajq nawigzania wysokosciowe po-
miaréw, gdy rozmieszczenie punktéw osnowy nie jest réwno-
mierne. Najczesciej brak ich od: si¢ poza miastami i sie-
ciami drég. Te codzienne kiopoty geodety mogq w krotkim
aasie zniknaé za sprawq Aktywnej Sieci Geodezyjnej (ASG).
Punkty nawigzania w takiej sieci ustala ,w zasiegu reki”
sam wyl ca pomiaru i na dodatek w sposoh najbardziej
dogodny. A wige nie trzeba juz ,dochodzié” do osnowy geo-
dezyjnej, to osnowa ubrzychodzi” do wykonawcy.

Kazdego, kto zajmuje sie praktycznym zastosowaniem GPS
W pomiarach geodezyjnych, frustruje rozbieznosé migdzy moz-
liwosciami zastosowania Systemu w pomiarach geodezyjnych
atym, co slyszy si¢ ex cathedra, atakze ze swego rodzaju
lobby producentéw. Widok pomiarowego z charakterystycz-
nym plecakiem i anteng GPS W otwartym terenie to najbar-
dziej eksploatowany element reklamowy wrewelacyjnych” czy
tez ,,rewolucyjnych” metod pomiarowych. ,,Schody” zaczyna-
Jja si¢ w terenie. Okazuje sig, ze rozbudzone oczekiwania nie
bardzo pasuja do rzeczywisto$ci, w ktérej otwartego widno-
kregu jak na lekarstwo. Nawet jezeli nie jest tak Zle, to i tak
pozostaje pokazna liczba punktéw, ktére nalezy pomierzy¢
innymi metodami, w zwiazku z czym efektywnos¢ pracy z od-
biornikiem GPS gwattownie spada.

@ Istota sieci modularnych ASG

Technologia wykorzystania ASG, zwlaszcza przy zastosowa-
niu sieci modularnych, w znacznym stopniu rekompensuje wa-
dy GPS. W 1986 roku sieci te zostalty wprowadzone i opisane
wwytyeznych GUGIK ,,G-4.1 Sieci modularne”. Niewiele z za-
lecen tych wytycznych przetrwalo prébeg czasu, ale tworzenie
konstrukcji geodezyjnych w formie odregbnych modutéw i 1a-
czenie ich przez punkty wiazace zastuguje na przywrécenie do
fask. W odnowionej technologii sieci modularnych punktami
wiazacymi nie beda szczegdly terenowe I grupy doktadnosci
(wnowym standardzie G-4 sq to punkty wyznaczone z do-
ktadnoscia lepsza niz 0,10 m), lecz punkty nawiazania do
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ASG ustalone przez wykonawce pomiaréw w najdogodniejszy
dla niego sposob. Punkty te tez wymagaja otwartego widno-
kregu, ale nie jest to juz zadanie tak klopotliwe, jak sytuacja
opisana na wstgpie.

Na marginesie dygresja na temat ,,przyziemnosci” dzisiejszych
geodetow. Jeszcze kilkanadcie lat temu, w czasie, kiedy do po-
miaru potrzebna byta widoczno$é migedzy punktami, powszechnie
uzywano wiez, masztow, wysokich statywow itp. konstrukcji.
Teraz, kiedy wymaga si¢ tylko otwartego widnokregu dla punk-
tu pomiarowego, nikt nie stosuje masztoéw — najprostszych i naj-
tafiszych konstrukeji do wyniesienia anteny GPS.

Wracajac do zastosowania sieci modularnych i ASG, postuze
si¢ szkicem z wytycznych G-4.1 (rys. 1), ktéry w schematycz-
ny sposob pokazuje roznicg migdzy dawna siecia modularna
a sieciag modularng ASG. Uproszczenie prac polowych jest
wyraznie widoczne (szkic nie pokazuje wymaganych pomia-
réw kontrolnych dla punktéw nalezacych do szczegotow I grupy
doktadnosci). W gtéwnej metodzie pomiarowej nadal mamy
tachimetr, jest to juz jednak nowoczesny instrument elektro-
niczny z mozliwoscia wykonania dokltadnych pomiaréw wy-
sokosci i odlegtosci. Zrozumiate jest, ze wszystkie istniejace
w obszarze pomiaru punkty osnowy geodezyjnej nalezy wia-
czy¢ do sieci.

Punkty wiazace ASG powinno si¢ oczywiscie zaliczaé do
punktéw osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, bo musza spet-
nia¢ standardowy warunek doktadnos$ci potozenia dla tej osno-
wy. Nalezy tu jednak zauwazy¢, ze wyznaczenie nastgpuje
bezposrednio w nawigzaniu do najbardziej doktadnej osnowy
podstawowej, tzn. bez typowego hierarchicznego dogeszcza-
nia osnéw podstawowych i szczegétowych.

ASG jest tworzona w technologii informatycznej (IT), w nie-
wielkim stopniu modyfikowanej, z uwagi na geodezyjne prze-
znaczenie. W strukturze ASG mozna wydzieli¢ trzy segmenty:
stacje referencyjne, zarzadzanie i uzytkownika.

@ stacje referencyjne

Stacje referencyjne to okreslona na danym obszarze liczba punk-
tow (np. tacznie okoto 10 dla wojewddztw: $laskiego i matopol-
skiego), rownomiernie rozmieszczonych, pracujacych automa-
tycznie ibez przerwy (24 godziny na dobg). Stacje, ktore sa
automatycznie pracujacymi odbiornikami GPS, nie sa widoczne
dla uzytkownika i potoZenie ich nie jest dla niego istotne. Nie
musza one by¢ stabilizowane znakami geodezyjnymi. Istotna
jest niezmienno$¢ potozenia centrum fazowego anteny stacji
referencyjnej. Doktadne polozenie tego centrum otrzymuje sig
z pomiaréw GPS wzgledem punktéw stacji permanentnych
EUREF. Nie jest wigc istotne powigzanie z najblizsza osnowa
geodezyjna — zgodno$¢ tego potozenia z otaczajaca osnowa otrzy-
muje si¢ na podstawie odpowiednich przeliczen.

@ Zarzadzanie

Za poprawne dziatanie systemu odpowiada segment zarzadza-
nia, gdzie wykonywane sa wszystkie niezbedne obliczenia, kon-
trole poprawnosci dziatania stacji i komunikacji miedzy stacja-
mi i serwerem. Czynnoéci te sq w znacznym stopniu zautomaty-
zowane 1 wymagaja jedynie ingerencji w przypadku awarii lub
dostarczenia przez uzytkownika niestandardowych obserwacii.
W segmencie zarzadzania wyrdznia si¢ cztery moduly: kon-
troli i komunikacji, bazy danych, obliczeniowy i serwisu
WWW. Nie wchodzac w szczegdly oprogramowania (ktore







